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ABSTRAK                                                                                               

 

PT. XYZ  merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri 

manufaktur.  PT. XYZ memproduksi berbagai macam punch and dies dengan 

sistem preorder.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapatnya 

kecelakaan kerja seperti luka dibagian tubuh tenaga kerja yang terjadi di lantai 

produksi. PT. XYZ telah berupaya menerapkan K3 dengan menyediakan APD. 

Namun,penerapan yang dilakukan belum optimal dan kurangnya kesadaran tenaga 

kerja dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) sehingga masi terdapat 

kecelakaan kerja. Melihat permasalahan yang terdapat pada perusahaan penelitian 

ini berfokus untuk memberikan usulan berupa rancangan prosedur terkait K3 guna 

mengurangi angka kecelakaan kerja yang terdapat di perusahaan,  Perancangan 

prosedur berdasarkan requirement OHSAS 45001:2018 dan PP No 50 tahun 2012. 

Adanya prosedur tertulis dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penerapan K3 untuk mengurangi kecelalakaan kerja di perusahaan.  

 

Kata Kunci : OHSAS 45001:2018,PP No 50 Tahun 2012, K3,Kecalakaan 

Kerja,Prosedur 

 

  


