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ABSTRAK 

Gateway IoT adalah salah satu arsitektur IoT yang memungkinkan untuk 

mengumpulkan data dari sensor atau device dan kemudian mengirimkannya ke 

cloud atau internet dengan sebuah antena yang dibutuhkan untuk memancarkan dan 

menerima gelombang elektromagnetik. Antena yang saat ini banyak digunakan 

untuk komunikasi tanpa kabel salah satunya adalah antena mikrostrip. Namun 

antena mikrostrip memiliki pola radiasi directional, sehingga arah pancarnya ke 

arah tertentu saja. Hal ini tidak cocok dengan pola radiasi yang dibutuhkan oleh 

gateway IoT. 

Pada tugas akhir ini digunakan metode array pada antena mikrostrip dengan 

susunan melingkar. Kombinasi pola radiasi dari setiap elemen antenanya dapat 

membentuk pola radiasi omnidirectional. Dengan demikian, susunan antenanya 

dapat memiliki arah pancar yang merata. Hal ini cocok untuk diterapkan pada 

gateway IoT. Penulis mengusulkan antena untuk gateway IoT pada protocol Wifi 

(IEEE 802.11) dengan frekuensi 2,4 GHz. 

Antena yang dirancang memiliki hasil pengukuran return loss sebesar -

22,577 dB dengan pergeseran frekuensi di 2,228 GHz. VSWR yang didapatkan 

pada saat pengukuran terjadi pergeseran frekuensi yaitu ada di 2,228 GHz dengan 

VSWR sebesar 1,16058. Hasil pola radiasi dari antena array yang disusun 

melingkar yaitu pola radiasi omnidirectional dengan gain sebesar 2.759 dB. 

Polarisasi yang dihasilkan yaitu polarisasi linear. 
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